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Snimace teploty s rychlou od

ezvou

Popis:

-

Snimace jsou uréeny k méreni teploty proudici kapaliny nebo plynnych
médii v systémech s vy8Simi naroky na rychlost odezvy. Lze je aplikovat
ve v8ech fidicich systémech pouZivajicich typy Cidel uvedené v tabulce
prehledu typd. Hlavice snimace je vyrobena z plastu, kovovy méfici
stonek z nerez oceli tfidy DIN 1.4301 je opatfen zavitem G1/2“. Varianta
snimace s konektorem je namisto vyvodky vybavena konektorem
ELST, M12*. Standardni provedeni snimace je uréeno pro maximalni
teplotu 150 °C. Konstrukce snimaée zarucuje jeho rychlou reakci na
zmény teploty méfeného média. Pouziva se v béZném prostredi, kde
neni vystaven vlivu agresivnich chemickych latek.

* Konektor ELST, M12 HIRSCHMANN - ELSTM12PG9

Technicka data:

Méfici rozsah -30 + 150 °C
Méfici ¢idlo viz.. tabulka
Zapojeni dvouvodiCové (zakazkové 3 - nebo 4 - vodiCové)
tfida B, IEC 751 (Pt100, Pt1000)
Pfesnost trida B, DIN 43760 (Ni1000, Ni10000, Ni891, Ni2226)
+ 1 °C (NTC20kQ)
L ’ material polykarbonat, barva modra (zakazkové $eda)
Hiavice teplota okoli -30 + 80 °C, rozméry: 74x66x39 mm
P16x/M12 nerez, DIN 1.4301, @ = 4mm
Stonek e
standardni délky L3-100, 160mm
Izolaéni odpor > 100 MQ pfi 25 °C (500 V DC)
Stuperi kryti IP 65 (CSN EN 60529)
Relativni vihkost < 85%
Svorkovnice COB 5/2, prlfez vodi¢ 0,35 + 1,5 mm?
Vyvodka PG9, primér vodice 4 + 8 mm nebo konektor ELST, M12
P16x-L3
Varianty x= P,PA,PB, S,L,J, SA HneboN
Standardni L3(mm)-délka stonku
délky L3
L3 (mm) Varianty P16x............ s vyvodkou
100 P16x/M12....s konektorem
160
P16x/M12 74
39
G1/2”
13
Schéma zapojeni Schéma zapojeni
=]
2 HE S ot L3
| ! \_konektor ELST , M12
Q4 Q4

Prehled typu:

Typ snimace P16P | P16PA | P16PB P16S P16L P16J P16SA P16H P16N
Typ Cidla Pt100 Pt1000 Pt500 Ni1000/6180 | Ni1000/5000 Nig91 Ni10000/6180 | NTC 20kQ | Ni2226
Dop. mérici proud 1 mA 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA 0,2 mA = 0,5 mA
Max. méfici proud 5 mA 3 mA 3 mA 3 mA 3 mA 3 mA 0,5 mA ’ 1mA

* snimade P16H maji vyrazné nelinearni zavislost odporu na teploté, doporuéujeme max. vykonovou ztratu 10 mW

Pripojeni snimacu

Po uvolnéni rychloupinacich sroubkd jejich stlacenim a pootocenim o 90° a naslednym sejmutim vicka hlavice se pres vyvodku zapoji
do svorkovnice pfivodni kabel doporu¢eného prufezu od 0,35 do 1,5 mm? o vnéjSim priméru 4 az 8 mm. Nasazenim vicka a
opétovnym stlacenim a pootocenim rychloupinacich Sroubkl zpét o 90° je pripojeni ukonceno. Snimace vybavené konektorem se
pfipoji pomoci odpovidajiciho propoj. konektoru.

Zakazkové Ize dodat i snimace s jinymi typy méficich prvkd napf. NTC, PTC, apod.
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