TO n K SOLENOIDNI VENTILY NA VSEOBECNE POUZITI
2/2 cestné

\/a\\/ &a ut@ation nepl"imo ovladané, AP =0
1gh quality G3/8", G1/2", G3/4”, G1”
VLASTNOSTI .
« Nepotfebuje 7adny diferenéni tlak bez proudu zavieno

* TORK solenoidové ventily T-GZ (NC) a T-GZN (NO) jsou dvoucestné
* bez proudu oteviené nebo zaviené nepfimo ovladané ventily
o Vhodné pro neagresivni kapaliny (voda, lehky olej (do 2E) atd..), plyny (vzduch, inertni plyny atd.)

bez proudu otevieno

e Pracovni teplota : -10°C / +80°C 2 2

o Nevhodné pro pouziti nebezpeénych tekutin uvedenych ve skupiné 1 (vybusné, vznétlivé a oxidizujici)

o Interni odfuk pro ventily s funkci bez proudu otevieno e

o \lysoka spolehlivost, kvalita a vykon; dlouh4 Zivotnost, odolny proti korozi L | —_
o Siroky tlakovy rozsah, rozsah pritoku a rizné vnitfni priméry IA 1

o |dealni pro automatické Fizeni média v Sirokém spektru aplikaci $1021 (N.0)

o TORK solenoidové ventily splfiuji smérnice 97/23/EC, Pressure Equipment Directive (PED) a 2006/95/EEC
a low Voltage Directive (LVD)

Pro pouziti v uzavienych systémech

civky vyménitelné,

Kv pratokovy soucinitel kazdého ventilu indikuje, ze pritok Q miaze byt kalkulovan jako funkce tlaku

Solenoidové ventily musi byt pouZity spolu s filtry nainstalované pfed ventily
e Solenoidové ventily mohou byt namontovany v jakékoliv pozici bez omezeni funkce; poloha s civkou nahoru je preferov*!
f

o Standardizované pfipojeni potrubi je G (BSP) (ISO 228-1) a jiné na vyzadani napf. NPT (ANSI 1.20.3)
ELEKTRICKE VLASTNOSTI

Zatizeni “ED %10

Tfida izolace “H(180°C

Impregnace civky . Polyesterové skelné viakno

Material zapouzdreni civky : Skelné viakno

Okolni teplota :0d -10°C do 60°C

Tfida ochrany - IP65 (EN 60529) s civkou pevné nasazenou s konektorem

Elektrické pripojeni - DIN 46340 3 poly konektor (DIN 43650) $1021 (N.0) $1020 (N.C)
Specifikace konektoru -1SO 4400/ EN 175301-803, Form A, zastrcka (kabel 6-8mm primér)

Elektricka bezpe¢nost :IEC 335 — Pl
Standartni napéjeni “For AC 12V, 24V, 48V, 110V, 230V TSEK &5 (€ Rrohs &%

For DC 12V, 24V, 48V, 110V

Dal$i napajeni na vyzadani : H ~C
Tolerance napéti :For AC -15%; +10%, For DC -5%; +10% [ ‘
Frekvence 50 Hz, dal3i frekvence na vyZadani napf. 60 Hz 1 D |
Na vyzadani konektor s LED diodou | A t+eo1
Uvedte napajeni civky pfi objednani 1 ‘
MATERIALY V KONTAKTU S MEDIEM ‘ ~ m i . =
: Mosaz ] ‘
Vn|trn| dily : Nerezova ocel a mosaz : : ‘
Tésnéni  :NBR 4k +—q-1-- 4B (]
Clona : Méd :
Sedla :Mosaz NG A F_ |G
Jadro Nerez ocel E K E K
Pruziny *Nerez ocel
na vyzadani; poniklované télo ventilu Rozméry (mm) Rozméry (mm)
na vyzadani; tésnéni maze byt FPM(VITON), NBR
I\R/Iaxl.(viskozita: 5°E (~37cSt or mm2/s) 3/8"| 75| 97 |32|45(91.3(37.5/ 52 | 76 | 108 | [3/8"| 75 | 97 |32|45|91.3|37.5| 52 | 76 |108
eakéni ¢as :Otevrit 400 ms to ~ 1600 ms, ” z
Zaviit 1000 ms 10 ~ 2000 ms 1/2"| 79 | 100 (32(45| 92 |39.8| 52 | 76 [ 110 | |1/2"| 79| 100 |32/45| 92 |39.5| 52 |76 |110
Maximalni tlakové zatizeni 25 bar 3/4”| 79 [107.3|32(45| 94 |41.5| 52 | 76 | 118 | (3/4”| 79 |107.3|32|45| 94 |41.5| 52 | 76 |118
Teplota média pro FPM (VITON) od -10°C do 160°C " ] B ]
EPDM -10°C a3 140°C 1" 85| 115 |32|45/101 [425| 52 | 76 | 124 87 | 115 |32|45| 101 |42.5| 52 | 76 124
Typ ventilu Interni kéd Pripojeni | Otvor | Tlak min/max KV Teplota média [Tésnéni| Vaha
. °Cc
T-GZ / T-GZN $1020/ S1021 G mm bar bar It/min ot T (kg)
T-GZ 102 $1020.02 3/8" 12.5 0 16 38 -10 80 NBR 0.69
T-GZ 103 51020.03 1/2" 14.5 0 16 62 -10 80 NBR 0.72
T-GZ 104 S1020.04 3/4" 17 0 16 85 -10 80 NBR 0.8
T-GZ 105 51020.05 1" 17 0 16 100 -10 80 NBR 0.98
T-GZN 102 S1021.02 3/8" 12.5 0 12 38 -10 80 NBR 0.7
T-GZN 103 51021.03 1/2" 14.5 0 12 62 -10 80 NBR 0.73
T-GZN 104 $1021.04 3/4" 17 0 12 85 -10 80 NBR 0.81
T-GZN 105 $1021.05 1" 17 0 12 100 -10 80 NBR 0.99

Uzite¢né informace

1bar:14,5PSI: 10 mH20 : 10 N/em? : 1 kg/em? : 100000 Pa, 1 PSI : 69 mbar,1 m3/h : 4,405 GPM: 16,7 L/d 1 Gallon / minute : 0,227 m3/h, 0°C:89,6 F
Sealings: NBR : Nitrile-Butylene Elastomer, FPM (VITON) : Fluoro-Carbon Elastomer, EPDM : Ethylene-Propylene Elastomer
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