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www.honeywell.cz/acs

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

16
Potrubní oddìlovaè R295SA je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295SA 
mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným 
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295SA odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a 
muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB). 

Závitové pøipojení, otevírací tlak 0,5 bar

Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,0 bar 

Potrubní oddìlovaè se závitovým pøipojením, elektricky ovládaný, R295SA 

Certifikace výrobku DIN/DVGW

Médium Voda

Napájecí zdroj 230V 50Hz

Ochrana proti zneèištìní 
pitné vody

tøída 4

Materiál tìla bronz RG5

Materiál pouzdra pružiny syntetický materiál

Pøipojení vnitøní závit

Maximální teplota média 40 oC

Jmenovitý tlak PN16

Montážní poloha vodorovná

Další popis • Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody 
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného 

systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu 

pružiny, objeví se zelená barva pod prùhledným krytem 
• Kompaktní konstrukce 
• Standartizované odtokové pøipojení 

Velikost
pøipojení

Svìtlost DN Nastavený
tlak

Minimální
vstupní tlak

Kapacita
prùtoku Kvs

Objednací èísla Cena

inch mm bar bar
Rp 1/2 15 0,5 1,5 4,5 R295SA-1/2A 28 176
Rp 3/4 20 0,5 1,5 6 R295SA-3/4A 31 445

Rp 1 25 0,5 1,5 8 R295SA-1A 34 953
Rp 1 1/4 32 0,5 1,5 13 R295SA-11/4A 49 403
Rp 1 1/2 40 0,5 1,5 18 R295SA-11/2A 58 306

Rp 2 50 0,5 1,5 27 R295SA-2A 68 376

Velikost
pøipojení

Svìtlost DN Nastavený
tlak

Minimální
vstupní tlak

Kapacita
prùtoku Kvs

Objednací èísla Cena

inch mm bar bar
Rp 1/2 15 1 2 4,5 R295SA-1/2B 27 624
Rp 3/4 20 1 2 6 R295SA-3/4B 31 445

Rp 1 25 1 2 8 R295SA-1B 35 651
Rp 1 1/4 32 1 2 13 R295SA-11/4B 49 403
Rp 1 1/2 40 1 2 18 R295SA-11/2B 57 164

Rp 2 50 1 2 27 R295SA-2B 68 376




