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Regulace podle teploty v prostoru nebo podle teploty odtahu 
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Druh provozu -
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���������
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Volitelné parametry regulátoru 
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• �zení prostorové teploty v ����	������������	���������������	
�����������������e-
ny za pomocí 2-trubkového fan-coilu. 

• ���������������������
 
•  ���
������
�������������	�������� 
•  ���
������
��	���	���������	�
! 
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Funkce 

Regulátor reguluje teplotu v prost	�
���	��������������	
"	�	���	�������
�������a-
�	
��	��	�
�"
���	������	��	�	���	�����	���	�#�������"	��	�����$�����	�#�����	����
�
%&'())*!�+�������,������������"�������������� ��	�	�
������������)���"	�-�. a 
v provozu chlazení na 0,5 nebo 2 K. 

/�������	�������������������
����&)��&0���"	�&1��	������	�����	���
���! 

2����������������	�����,
�����3�������������	�
�� ������	�����������	��4�%����������������
567�������#��)*����������	��������	
#������ 	������������������������u. 

/�������	���������
���������� 

• ����
��������������������������������������	�����,
�����3�������������	�
�
v ������	�����������	��4! 

• �
#�������
������	�	�	�	������	�	�� ���������������	
����������	��������	�
��
8������	�	�
������������������������	��	��� protimrazové ochrany. 

• �����������������	��	�����
���������������	
�������	��������	�9��	������	�	��
nebo pro provoz protimrazové ochrany. 

• ������
���	�	���	���������	��	�	���	���:
���	�
! 

7	��������������������������������	���������������	����������������"�������i-
���	����8����	��	"
�1;������	�����
���������!�/ �	��	�#����"�����<=5���	�����������o-
ru. 

 

&�������������
�����������"	�����������������	���	�����
����>))���������� 

1. ���������	��	�	�������	������	��	�	���
���������,����������8�%�������*���"	�
��88�%�������*��������������������	���	������	��	��! 

2. "����������
��������������������
����
�
! 
 
'������������
�����������"	�����������������	���	�����
����>)0���������� 

1. ���������	��	�	�������	������	��	�	���
���������,���������88�%�������*���"	�
���8�%�������*��������������������	���	������	��	��! 

2. "����������	��������������������
����
�
! 

7	����������������
��>)0������������� výstupu Y11 �������"����	
������	���������
"�������	���	�������! 

?@@0;��������:
�	�����	���������	�������������	��	�	�������	�����"	��	��������	���
odtahu fan-coilu. K �����
���	�����
�	������������	�������"��	���	�#���������	���
QAH11. 

A���	�&'())�B�'?CDE!1�%����:	���*����������	�
��	�����	������������:
���	���
�o-
����������������������������������������%����	���*!�/ ������������������	����	���
��88�����0D�F@�������
�����:
���	�������������������������������	����	������8�����)6 °C, 
�����
�������������������! 

CM

HM
16 28

TW  [°C]

30
22

D
03M

 

Provoz ventilátoru 
 

Poznámka 

"����
��������
pro-
voz chlazení 

��=/�=GH 

 '/�=GH 

Teplota odtahu 

����	������
��e-
pínání 

CM Chlazení 

HM /������ 

M Druh provozu 
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A���	�@���:�	�������	���������
���	�	�
�� �����
����������������������� tom 
������������������������������8��	"
�
������!�2��	�	���������	������
��
��������
�jsou 

����������������	�������������������	������	��	"
����������
��!�%7	�����������	�
,
����������9#����������	
����������������	�	��!*! 

 

=����������	�����	"�����	����#���� �	���
����������	������=/�=GH������>0)��
���� 

1. ��������������ota v místnosti x ≤ w − wD − ½ SDH a 

2. 	�������������"�������
�����������)����
�
! 

7	����I '/�=GH���	������������	�����������
��������� 

1. ��������������	���$�≥ w − wD + ½ SDH a  

2. 	�������������"�������
�����������)����
�� 

7�	�����	���	�	��������	���"����56<-������#�#!�D�����	�����J�GJ�%�	�������������*!� 
=����������	�����	"�������������
��>0)��	������=/�=GH������ 

1. �����
��#�������	���� ����	�������8�	��	�	���
���������,������������������������
��������	��ota 

2. 	�������������"�������
�����������)����
�
 

7	����I '/�=GH���	������������	�����������
�������� 

1. �����
��#�������	���� ����	����	��	�	���
���������,���������88������������������
�	���	������	��	�� 

2. 	�������������"�������
�����������)����
�
 

Provoz vytá����
(� ��
�
�������)  Provoz chlazení s ����	����	
������������	 

wD

1

0

1

 ½ SDH  ½ SDH

 ½ SDH  ½ SDH

w

Y11

Y21

30
22

D
01

T [°C]

 

Xdz

½ SDH ½ SDH

1

0

1
½ SDC½ SDC

Y11

Y21

30
22

D
04

w
T [°C]

 

Chlazení (chladná voda) 

½ SDC

1

0

½ SDC

w

Y11

30
22

D
02

T [°C]

 

T[°C] Prostorová teplota w 7	��������K��	�	�	�������	��L Y11 ��������#����K/�����L 

Y21 ��������#����K=�����		����L SDH +�������,�������������� wD 5�,��������	������
 

Xdz Pásmo necitlivosti SDC Spínací diference chlazení 

 

 

?	����������������������	��	�����	��	�	�������	��������"�����	�������	�������ani-
cky omezen s �	���8����).!�<��������"�����������	
��
���������! 

Druhy provozu 

Následující druhy provozu: 

Ochranná funkce - 
*�+���� 

,���������
������� 

,������������
��o-
���
�*����
 chladící 
sekvenci 

-����*
����.�� 
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7�	�	������������������� �
�	���������������������
#����	�����������
�������n-
tilátoru III, II nebo I. V �	���������	�	�
������	����:
�
��������������	
������	
�
hodnotu. 

 

7�	������	���	������������������������	������������������567�������#�-����	�	���
'OFF'.  
7�	������	���	������������"���9#���� 

• �
#��������
�������	�	�	�	������	�	�� , 
• ���������$�����	���������	��	�����
���
�
���	�	�
���	�
�����567�������#�0���
pozici 'OFF'. 

Pokud prostorová teplota klesne pod 8 °C, aktivuje se automaticky protimrazová ochra-
��!������������������������������������	��"��������
�����������	��	���������������e-
���#�!�2���������������#���
�
���	�	�
��������������	�	�	�	������	�	�� , ventilátor 
"��������
����6!�7����	����:
�
�����	��	�	�	
�����	�
���������	
��	��	�
�D�F@!�I���a-
������������������������	��	��������9#����! 
7	�
�������	������	���	���������"�	�	�����%567�������#�-����	�	���M�GM*���������
��"�	�	����������	�	�	�	������	�	������!������	������������ pohotovostním provozu, 
ale v  provozu 'VYPNUTO'. 

V aktivaci protimrazové ochrany je elek�������	����������� dispozici, bez ohledu na 
nastavení DIL-������#��%�	���#��������������	�	����
�� �����
��������*! 

V 9��	�������	�	�
������������	��	�����	���������)E�F@�����	���������0D�F@���e-
�����������������������	�	#������	,��
! 
N��	������	�	�����������������������
����	������
����
�
���	�	�
�5)����������567�
������#�0����� poloze 'ON'. 

=$��������������	�����������"������	���������:��������
��M5)−GND'. 
7	�
������	������������%����	���������"�������!�	��������	��	*������������
��
provozu z �	������	����9��	������	�	���%567�������#�0�����G*���"	�����	�	�o-
�	������	�	��%567�������#�0�����OO*!�.�����-li prostorová teplota pod 8 °C a DIP 
������#�1��������OO�������
��������	������	���	������!� 
S��������	"����	�����
�%��	�������	����������"	��������*����������������! 

Objednání 

7���	"��������
����������	������	���	���#��! 
����	���#���	�&'())�%�	
�����������	�#���	�����	���	����
���#���	�@���:�	���*���	n-
����������@���:�	�������P�	����������	"���������������8�! 

/�	������
�������0� 

7����	� ���	���	���#�� Katalogový list 

����	���#���	 QAH11 1840 

Q	�����������@���:�	��� ARG86.3 1834 

7����	��������� MVE... 4828 

3-cestné ventily MXE... 4828 

Elektrotermické pohony STE21.1 4874 

Elektrotermické pohony STE22 4873 

Normální provoz 

Protimrazová ochrana 

Poznámka 

Úsporný provoz 

/������
���������


druhu provozu 
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Provedení 

7����	�����������������	
�#���� 

• �����	������"�#���� ������	���	
��	"��
����������������������#��������	��	�	���
teploty 

• �	����������� 

7����	������"�#������
������������
���������������	
��	����������
!�R�	
"	����
svorky�����������������	�������������567�������#�������������������:
���	�
! 
 

30
21

Z
01

2 5 6 13 4  

1. 7�����#���
�
���	�	�
 

2. (Pohotovostní provoz ����	�	��������������������� �
#���	�"	
���
������������o-
ru) 

2 +����������	��������
������������������������������	�	����������	�
 

3 Q��������	��������������	��	���%�������������� rozlišením 1 K) 

4 Q�$������	��������������	��	���%����������������	���8����)�.* 

5 ��	#�����	,�����	������������������	��	�����	��	�	�������	�� 
6 ��"
����567�������#� 

7�����#�#! Význam Pozice 'ON' Pozice 'OFF' 

1 �������������	�
 �������������	�
����� �������
druhu provozu závislé na 
����	�����	��	�
 

�������������	�
������ normálním pro-
vozu závisl���������	��!1) 

2 7����
����
�
���	�	�
������
externí kontakt 

7�������������	���������
úsporným provozem. 

7�������������	����������	�	�o-
vostním provozem1). 

3 

 

+��������	"����	�����
���	�
�$���������������
�
�
provozu 

7����
���������������������
k	����������#������
�! 

%G!�!�3�	�������	������4*1) 

7����
����������������������	���������a-
#���	����
�! 

%G!@!�3�	�������
������4* 

4 

 

Pohotovostní provoz Protimrazová ochrana zablo-
kovaná 

Protimrazová ochrana aktivní1) 

5 Nastavení spínací diference 1 K v ��	�	�
��������1) 
0.5 K v provozu chlazení1) 

4 K v ��	�	�
�������� 
2 K v provozu chlazení 

6 Pásmo necitlivosti 
v normálním provozu 

2 K1) 5 K 

7 5�,��������	������
 2 K1) 4 K 

8 =����������������� N#������ provozu chlazení1) G�9#������ provozu chlazení 

1) pracovní nastavení 

"�����+����� 

 
Popis 1����
����*��� 

5������������
�)0;�$�)0;������	�������	�������#�����"i- ARG70 

Nastavovací a obslu�2
né prvky 

Legenda 
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#�
�-4�$�-4 
5������������
�SE�$�)0;������	�������	�������#�����"i-
#�
�-4�$�-4 

ARG70.1 

Poznámky 

I���������"����
�	��������	������
�������"���#���	���������	��$������������#���
��	��
#���������! 
I���������� ����������	�	����������������	
������:
���	��"���#����! 
U systému s trvalým provozem chlazení musí být vstup (B2 s M) proklemován. 

I��������������ebo ve fan-�	��
!�G��	��
�����	������������"	���:����������������
"���	���������	����	�����"	�������	�������������
��#��
������!�Q	��������8������
����)�T��������	����	
!�7���	�	������"��������	�	
���������� ������	�������#�����"i-
#��! 

 

Zkontrolujte n��567�������#�����������)����D��������	�
����������!�2�������������e-
�����	�������	����������������	�����	
���������
�����������������$������	������
%��	��#�����:��*! 
7����	����	������	�����	������	�	���	��������������%���������������*!�����	���o-
�������������1��������������	�����"�������<=5���	�	
���������	�
!�7	�����������	��
����������� ��	�	�
��<=5���	���
����"����! 

• 7�����	�����#�����@���:�	��������	�	�
#
�����
"�
��	��������	�	���	
�����	
���"��
"��	����
#��	�������������������	��! 

• 7���	�������"�����
��������	������	��#���	����������	���	������! 

• /��
���#�����U)−M a B2−Q����������	���������!�7����	���"������	��	
������"e-
���#���������	�	
��	
���������"��������
�������	��	�	������! 
.��������
������	����������	�����	���������	�! 

Technické údaje 

7�	�	�������� 230 V st +10/-15 % 
Frekvence 50/60 Hz 
7��	� max. 6 VA 
��������
���&)��&0��&3 

 ����� 
230 V st 
 max. 600 VA 

��������
��>))�%����	����	�����* 
 ����� 

230 V st 
max. 300 VA 

��������
��>)0�%����	����	�����* 
 ����� 

230 V st 
max. 300 VA 

��������
��>0)�%����	����	�����* 
 ����� 

230 V st  
max. 1250 VA 

3�����
�
�� ���
 �


provozu 

 

 Napájení 
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A���	�	����
�- vstup B1 &'())��	�������������66 
G�@�������	��1�������0TF@ 

Changeover - vstup B2 &'())��	�������������66 
G�@�������	��1�������0TF@ 

Digitální vstup D1 a GND 
Kontaktní zkouška 
Izolace proti síti 

 
SELV 6-15 V ss/ 3-6 mA 
4 kV 

7��
�������������"����@
- 1,5 mm2 

��	�����	���������	����U)��U0���5) 
 
80 m 

Maximální������������������	��	�� 8...30 °C 
Q�$!���:
�#��	������������0;�F@ max. ±0,7 K 
+�����������������������+5(�������������� 1  K nebo 4 K 
Spínací hystereze chlazení SDC, nastavitelná 0,5 K nebo 2 K 
Pásmo necitlivosti Xdz v normálním provozu 2 K nebo 5 K 
5�,��������	������
�VD 2 nebo 4 K 
W�������	��	���KN��	������	�	�� L�������� 16 °C 
W�������	��	���KN��	������	�	�� » chlazení 28 °C 
W�������	��	���K7	�	�	�	������	�	�� »  8 °C 

Provoz 
Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 

 
podle IEC 721-3-3 
�����1.T 
0 ...+50 °C 
<95 % rel. vlhkost 

Doprava 
Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 
Mechanické podmínky 

podle IEC 721-3-2 
�����0.1 
−25...+70 °C 
<95 % rel. F. 
�����0Q0 

- Kompatibilita podle 
���������=Q/� 
+����������	����������� 

 
89/336/EWG 
73/23/EWG a 93/68/EWG 

G	������	�
��� 
'
�	����������!���:
��#�������������	�����	 
�	�������	�	"�����
��� 

 
EN 60 730 – 1 a 
EN 60 730 – 2 – 9 

Elektromagnetická snášenlivost 
Emise 
Odolnost 

 
EN 50 081-1 
EN 50 082-1 

�����	������ II podle EN 60 730 
+�
�������#�8��� Normální 
+�
�������� IP 30 podle EN 60 529 

I�	�#	������	��� ��������"	��������������8�� 
2 x  0.4-1.5 mm2 nebo 1 x 2.5 mm2 

Hmotnost 0,23 kg 
U�����������	�����
 bílá, NCS S 0502-G (RAL9003) 

Pracovní údaje 

Okolní podmínky 

Normy a standardy 

/8�	"���� 
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Siemens Building Technologies Prostorový regulátor CE1N3022de 
Landis & Staefa Division  23.03.2000 
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SELV  

L, N 7�	�	���������01;�/ st 

B1 /��
��K#���	�����	���	����
L 

M G
�����	�#���	�����	���	����
���#���	�@��ngeover 

B2 Vstup «Changeover-#���	L 

D1, GND /��
����	�"���	�������	����	��������	������
�� 

 ��
�
���	�	�
�%���������	"���������������* 

Q1  ��������
��M+�
������������	�
�6M�01;�/ st 

Q2  ��������
��M+�
������������	�
�66M�01;�/ st 

Q3  ��������
��M+�
������������	�
�666M�01;�/ st 

Y11 ��������
��M/�����M�01;�/ st (pracovní kontakt, 

 ��	�"����	
�	���
���������������* 

Y12 ��������
��M/�����M�01;�/ st (klidový kontakt, 

 ��	�"����	
�	���	���������������* 

Y21 ��������
��K=�����		����L�01;�/ st 
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B1 #���	�	����
�%����	���#���	�&'())* 

B2 #���	�@���:�	����%����	���#���	�&'())�B�

 Changeover-�	�������	
������'?CDE!1* 

E1 =����������	���� 

M1 3-��
��	�����������	� 

N1 Prostorový regulátor RCC20 

S1 Externí�������#���
�
���	�	�
 

Y1 Zónový ventil MVE..., MXE... 
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